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Notices de sécurité

Attention ! Danger !
– L‘appareil de chauffage est à mettre 

hors circuit en faisant le plein.
– Le fabricant décline toute responsabilité 

et garantie pour tout emploi et / ou 
utilisation non conforme à l‘usage prévu 
en dehors du domaine d‘application 
imposé.

– Utiliser exclusivement des pièces de 
rechange originales.

– Respecter impérativement toutes les 
informations et avis, notamment les 
notices de sécurité figurant dans la 
description technique de l‘appareil de 
chauffage !

Avis importants

Informations d’ordre général

La minuterie est dotée d‘une structure de 
commande simple et conviviale. 
Le paramétrage des fonctions, leur 
modification si besoin est, ainsi que la 
programmation des heures de présélec-
tion s‘effectuent à l‘aide de seulement 4 
touches.
Il est recommandé d‘employer la sonde 
de température disponible en option, afin 
de disposer de l‘intégralité des fonctions 
de la minuterie.
L‘heure s‘affiche automatiquement dès 
l‘activation de la minuterie, pour autant 
que le véhicule ait été hors tension 
(batterie du véhicule déconnectée) et 
que l‘alimentation en courant électrique 
soit rétablie. Il est requis de procéder au 
paramétrage des autres données dans un 
tel cas. Consulter la description donnée 
à la page 8 « Paramétrage du jour de la 
semaine, de l‘heure et de la durée de 
service ».
Une description détaillée de la commande 
de la minuterie vous est donnée à partir 
de la page 6. 

Affectation

La minuterie EasyStart T sert à la mise en 
circuit et hors circuit et à la présélection 
de l‘heure de mise en marche, de la durée 
et de la nature du service d‘appareils de 
chauffage et / ou d‘appareils auxiliaires 
montés dans un véhicule.
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Minuterie

La minuterie permet de procéder aux ré-
glages requis pour le service de l‘appareil 
de chauffage, de même qu‘à la mise en 
circuit et / ou hors circuit de différents 
appareils. 

Bouton de 
commande
« précédent »

Sélection d‘une 
fonction de la barre 
de menu et paramé-
trage des valeurs

Bouton d‘activation

• Minuterie – MARCHE / 
ARRET

• Basculement de la barre 
d‘affichage entre les valeurs 
pour
– température
– heure
– durée de service
– température de consigne

• Retour à la barre de menu

Bouton de 
validation

Sélection du picto-
gramme clignotant 
ou validation de la 

saisie

Barre d‘état

Barre de menu

Aperçu

Barre du 
programme

Affichage du pro-
gramme enregistré 
actif et du jour de la 
semaine respectif

Bouton de 
commande
« suivant »

Sélection d‘une 
fonction de la barre 

de menu et paramé-
trage des valeurs

Barre d‘affichage

Couvercle et
vis de fixation

Le nombre de pictogrammes et 
d‘affichages de l‘écran dépend de 
l‘appareil de chauffage monté dans le 
véhicule et du modèle respectif.

A savoir !
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Aperçu

Affi chages de l‘écran

Barre de menu

 Chauffage MARCHE / ARRET

 Ventilation MARCHE / ARRET

 Appareil auxiliaire MARCHE / 

ARRET

 Programmation de la durée de 

présélection

 Paramétrage de l‘heure / de la 

durée de service

 Paramétrage de la température de 

consigne

Le pictogramme sélectionné clignote.

Barre du programme

 Mémoire de présélection 1

 Mémoire de présélection 2

 Mémoire de présélection 3

Mo – So jours de la semaine 

 (version langue allemande)

Mo – Su jours de la semaine 

 (version langue anglaise)

Le soulignement du chiffre d‘un program-
me, p. ex.    signifie que ce programme 
sera celui exécuté en premier dans l‘ordre 
chronologique.

Barre d‘affichage

 Affichages de chiffres et textes

AM heure du jour avant midi 

(Ante Meridiem)

PM heure du jour après midi 

(Post Meridiem)

°C Température indiquée en degrés 

Celsius

F Température indiquée en degrés 

Fahrenheit

 Durée de service illimitée

 Température de consigne paramét-

rée

Barre d‘état

 Chauffage actif

 Ventilation active

 Appareil auxiliaire actif

A savoir !

A savoir !
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Pictogrammes clignotants

Chaque pictogramme 

clignotant dans les barres 

de menu, de program-

me et d‘affichage est 

modifiable à l‘aide des boutons     ou     et 

peut être validé par l‘actionnement du 

bouton     .

Commande et paramétrage

Règles fondamentales de commande et de paramétrage

Activer la minuterie

La minuterie doit être activée avant 

chaque commande.

Pour ce faire, appuyer sur le bouton     

jusqu‘affichage de la barre de menu à 

l‘écran, relâcher ensuite le bouton et 

poursuivre la commande et / ou le para-

métrage (voir également page 7).

Validation de la saisie

Les paramétrages et modifications 

imposent toujours leur validation par 

l‘actionnement du bouton     , parce qu‘ils 

ne seraient pas enregistrés au cas cont-

raire (hormis la durée de service).

Annuler / quitter le mode de 
paramétrage

Actionner le bouton 

    pour annuler le paramétrage dans un 

menu ou pour quitter le menu.

Paramétrage de la durée de service
(une seule fois ou durablement)

Le paramétrage de la durée de service 

est possible individuellement à l‘aide des 

boutons     ou     .

Pour un service de présélection de 10 à 

120 minutes.

Pour un service immédiat de 10 à 120 

minutes ou un service ininterrompu      . 

Description aux pages 8, 9, 11 et 13.

Effacement de l‘affichage

L‘affichage s‘éteint en l‘espace de 10 

secondes et ceci signifie que la minuterie 

passe en mode de veille, si l‘éclairage 

du véhicule est éteint, si aucun appareil 

est en circuit ou si vous ne procédez à 

aucun paramétrage ou actionnement de 

la minuterie.

Toute nouvelle saisie impose d‘actionner à 

nouveau le bouton    .

Affichage en l‘absence du raccorde-
ment d‘une sonde.

Si la sonde de tem-

pérature disponible 

en option n‘est pas 

raccordée, l‘affichage 

de la température est 

néant et la minuterie 

affiche l‘heure.
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Activer la minuterie
Affichage à l‘écran

 actionner le bouton jusqu‘affichage de la barre de 

menu et de la température à l‘écran. 

La minuterie est activée.

La description des affichages         et        , susceptibles 

de s‘afficher à l‘écran, est donnée dans le chapitre « Que 

faire, si ...? » à partir de la page 20.

A savoir !

Les actions suivantes sont possibles :

• Basculement de l‘affichage de la température dans 

l‘affichage de l‘heure et retour par l‘actionnement du 

bouton     .

• Sélection des fonctions dans la barre de menu à l‘aide 

des boutons     ou     , validation de la sélection à l‘aide 

du bouton     .

 Les autres manières de procéder sont décrites dans le 

chapitre respectif de la fonction sélectionnée.

Commande et paramétrage
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Activer la minuterie à l‘aide du bouton     (voir page 7).

Commande et paramétrage

 Paramétrage du jour de la semaine, de l‘heure et de la
 durée de service

Sélectionner le pictogramme       à l‘aide du bouton

    ou     .

Valider la sélection par l‘actionnement du bouton     . 

Sélectionner le jour de la semaine à l‘aide du bouton

    ou     .

Valider la sélection par l‘actionnement du bouton     .

Paramétrer les heures à l‘aide des boutons     ou     .

Valider la saisie par l‘actionnement du bouton     .

Paramétrer les minutes à l‘aide des boutons

    ou     .

Valider la saisie par l‘actionnement du bouton     .

Paramétrer la durée de service pour un service immédiat 

à l‘aide des boutons     ou     durablement.

Valider la saisie par l‘actionnement du bouton     .

Le paramétrage est achevé. 

Affichage à l‘écran

L‘action suivante est possible :

• Sélection des fonctions dans la barre de menu à l‘aide 

des boutons     ou     , validation de la sélection à l‘aide 

du bouton     .

 Les autres manières de procéder sont décrites dans le 

chapitre respectif de la fonction sélectionnée.



9

Commande et paramétrage

 Mise en circuit du chauffage

Affichage à l‘écran
Activer la minuterie à l‘aide du bouton     (voir page 7).

Les actions suivantes sont possibles :

• Appel des affichages.

 à actionner pour afficher la température de consig-
ne (uniquement pour appareils de chauffage à air)

 à actionner pour afficher l‘heure.

 à actionner pour afficher la durée de service.
 Voir ci-dessus pour le paramétrage.

Sélectionner le pictogramme        à l‘aide des boutons
    ou     .
Valider la sélection par l‘actionnement du bouton     .

Le chauffage est en circuit.

Les actions suivantes sont possibles pour la durée
de service :
• La validation de la durée de service est possible par 

l‘actionnement du bouton     .
• Une modification de la durée de service est possible 

une seule fois par l‘actionnement des boutons
     ou     , suivi d‘une validation par l‘actionnement du 

bouton     .

 La durée de service affichée en dernier lieu à l‘écran 
est aussi validée sans validation expresse.

•     à actionner pour afficher la température, tandis que 
la durée de service enregistrée en dernier lieu demeure 
valable.

A savoir !

• Sélection des fonctions dans la barre de menu à l‘aide 
des boutons     ou     , validation de la sélection à l‘aide 
du bouton     .

 Les autres manières de procéder sont décrites dans le 
chapitre respectif de la fonction sélectionnée.
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Les actions suivantes sont possibles :

• Basculement de l‘affichage de la température dans 

l‘affichage de l‘heure et retour par l‘actionnement du 

bouton     .

• Sélection des fonctions dans la barre de menu à l‘aide 

des boutons     ou     , validation de la sélection à l‘aide 

du bouton     .

 Les autres manières de procéder sont décrites dans le 

chapitre respectif de la fonction sélectionnée.

Commande et paramétrage

 Mise hors circuit du chauffage

Affichage à l‘écran

Activer la minuterie à l‘aide du bouton     (voir page 7).

Sélectionner le pictogramme       à l‘aide du bouton

    ou     .

Valider la sélection par l‘actionnement du bouton     .

Le chauffage est hors circuit.






























